AOB-LASER

[d VON.JAN

TECHNOLOGY

AOB-4000/4000-W

de | Datenblatt | 1.0

Entwickelt fiir anspruchsvolles

Laserschneiden und -schweifien
Doppelter Faserkern und modulierbares
Strahlprofil fiir verschiedene industrielle

Prozesse mit nur einem Laser

Kompaktes, gewichtsreduziertes Design fiir

einfache Systemintegration

Wellenlange
Gesamtausgangsleistung @
Leistung zentraler Laserstrahl
Leistung ringformiger Laserstrahl
Laser Betriebsart

Strahlparameterprodukt
zentraler Laserstrahl

Strahlparameterprodukt
ringformiger Laserstrahl

Zentraler Kernfaserdurchmesser
AuBere Ringfaserdurchmesser
Modulationsfrequenz
Leistungsinstabilitat @

Leistungseinstellbereich

1080 nm

8000 W

4000 W

4000 W

CW, moduliert

2,2 mm*mrad ™
7 mm*mrad "

50 pm ¥
100 pm

1Hz -5kHz
2%

10 - 100 %

Polarisation
Anti-Reflexions-Beschichtung
Faserlange

Kihlmethode
Durchflussmenge
Pilotlaser

Ausgangstyp
Versorgungsspannung AC
Leistungsaufnahme (@ 20°C
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Technische Mafle (B x T x H)
Nettogewicht

Kundenspezifische Produktanpassungen sind auf Anfrage maglich.
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VONJAN TECHNOLOGY GmbH

Abhangig von Kernfaserdurchmesser und Faserlange

Neubruch 4
82266 Inning am Ammersee Fax:

Deutschland

Weitere verfligbare Kernfaserdurchmesser-Kombinationen: 100 um ; 300 pm

Tel.:  +49814399681-0
+49 8143 99681-99
www.vonjan-tech.de

Zufallig
Standard
10m
Wasser
60 [/min
Standard
QBH
380V
27000 W
10-40°C
-10-60°C

674 x 1120 x 797 mm

255 kg

Anderungen und Abweichungen vorbehalten.

Produktfotos sind unverbindlich und kdnnen Sonderausstattungen enthalten.
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Laserprodukt AOB-4000/4000-W

Klasse 4 Hersteller

MafBangaben sind in Millimetern angegeben und dienen als Richtwert.

Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

VONJAN TECHNOLOGY GmbH Neubruch 4 Tel.:  +49814399681-0
82266 Inning am Ammersee Fax:  +49 8143 99681-99

Deutschland www.vonjan-tech.de




