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Vollquarz Objektiv, 1030 - 1080 nm

Nominale Brennweite 345 mm

Max. Eingangsstrahldurchmesser 30 mm
Maximales Arbeitsfeld 160 x 160 mm
Wassergekiihlt, hohe Leistungsvertraglichkeit

Wellenlange 1030 - 1080 nm  Minimaler Fokusdurchmesser 21,04 ym
Nominelle Brennweite 345 mm  Spiegelabstand m1/m2 36/355mm
Effektive Brennweite 345,000 mm  Anti-Reflexions-Beschichtung Standard
Auflagemaf 580,570 mm  Kuihlmethode Wasser
Max. Eingangsstrahldurchmesser 30 mm  Linsenmaterial Vollquarz
Arbeitsabstand 454,570 mm  Befestigungsgewinde M102x1
Max. Arbeitsfeld 160 x 160 mm  Linsendurchmesser 190 mm

Produktfotos sind unverbindlich und kdnnen Sonderausstattungen enthalten.

Anderungen und Abweichungen vorbehalten.
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F-Theta-Objektiv

f-345-30-1030-1080-M102-W

MafBangaben sind in Millimetern angegeben und dienen als Richtwert.

Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
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