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High-End MOPA-Faserlaser mit
500 Watt und Luftkiihlung

Prazise Anpassung an verschiedenste

Materialien und Prozesse dank

variabel einstellbarer Pulsbreiten

Perfekt zum Markieren, Gravieren,
Strukturieren, Schweif3en und mehr

Wellenlange 1064 nm  Strahldurchmesser-Toleranz T mm
Nominelle Ausgangsleistung 500 W  Faserlange 5m
Strahlqualitat (<) 1,7M*  Kiihlmethode Luft
Pulsfrequenz 1-4000 kHz  Pilotlaser Standard
Frequenz bei Nennleistung 330 - 4000 kHz  Einstellbare Pulsbreite Ja
Max. Pulsspitzenleistung 9 kW  House Keeping Funktion N/A
Pulsbreite 30 -500ns Versorgungsspannung DC 48V
Max. Pulsenergie 1,5mJ @500 ns Stromaufnahme 42 A
Leistungsinstabilitat @ 5% Leistungsaufnahme (@ 20°C 2000 W
Leistungseinstellbereich 0-100% Betriebstemperatur 0-40°C
Polarisation Zufallig  Lagertemperatur -10 - 60 °C
Anti-Reflexions-Beschichtung Standard  Technische Mafie (B x T x H) 392 x 288 x 135 mm
Strahldurchmesser D4o 7mm  Nettogewicht 14,5 kg

Kundenspezifische Produktanpassungen sind auf Anfrage maglich.

Produktfotos sind unverbindlich und kdnnen Sonderausstattungen enthalten.

Anderungen und Abweichungen vorbehalten.
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p T Faserlaser

Laserprodukt M7—500M—A

Klasse 4 Hersteller

MafBangaben sind in Millimetern angegeben und dienen als Richtwert.

Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
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